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Pouziti:

Formy na plasty

Ndstroje na tvareni
Mechanické aplikace

ANCORA PRAHA s.r.0. - zastoupeni pro CR a SR



Materidly Hlinikové bronzy
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Oznaceni slitiny odkazuje na Udaj o tvrdosti podle Brinella. Dalsi viastnosti viz. hlavni katalog nebo na www.ancorapraha.cz
* 200 V - pouze jako hotovy vyrobek, nikoliv jako polotovar

Slitiny médi

ENCW 101 C
Typ A4/2

DIN 2.1247
Cu Be 2

Be 20
ostatnl 0,5 max.

W 130

2,5 ENCW112C
DIN 2.0857
Cu Ni Cr Si

Podobny 2.0855/
CwillcC

Ni
Si 0.7
Cr 0.4
ostatni 0,3 max.

W 200*

Oznaceni slitiny odkazuje na udaj o tepelné vodivosti. Daldi viastnosti a slitiny viz. hlavni katalog nebo na www.ancorapraha.cz
* bez Beryllia



Moznosti pouziti

www.ancorapraha.cz

Ohybani/ Strojirenstvi

tvareni frubek

houZevnaté
ALBROMET-200
ALBROMET-200 V
ALBROMET-220 Ni
ALBROMET-260 Ni

kiehké
ALBROMET-300 O
ALBROMET-340 O
ALBROMET-380 X
ALBROMET-300 HSC Xx1x

ALBROMET-340 HSC O10]10
ALBROMET-380 HSC X

o
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Vybér materialu zavisi na

druhu pouzitého materidlu na protikusu
a namdhdani.

Rozdil fvrdosti min. 60 - 100 HB

Vybér materidlu zévisi na
pozadované Zivotnosti

chlazeni/temperovani

houZevnaté
ALBROMET-200 O1O O10 Q10
ALBROMET-200 V/ Ol x
ALBROMET-220 Ni Ol0 Ol|l0
ALBROMET-260 Ni &,
kiehké
ALBROMET-300 sl s
'ALBROMET-300 HSC olo
elektrovodnd méd’
ALBROMET-W 164 Olx|O|1x]x|O
ALBROMET-W 200 O|lX|O|X|x|x]|O
ALBROMET-W 260 Olx|O| x| x| x|X

O = doporuéeno X = prednostné doporuéeno



Okruh pouziti

www.ancorapraha.cz

Ohybani trubek a tvareci technika

Segmentovy ohybacitrn  Vyhlazovaé Tvdreci vdlce
ALBROMET 300 HSC ALBROMET 200 V Albromet 380 HSC

Pro nastroje na ohybdni trubek existuje samostatny prospekt. Prosim vyzadejte si ho, nebo najdete
na www.ancorapraha.cz

Kovani praviaku

z mat. ALBROMET 380
na prstencové valcovaci stolici

Hotovy pravlak

z mat. ALBROMET 380
s prislusnym hotovym dilem
z mat. 1.4301



Okruh pouziti

www.ancorapraha.cz

ploumebil

Vlozka formy Kluzné vedeni
ALBROMET W 164 ALBROMET 200

Vysokovykonné pouzdro Kluzna deska s vysokotlakou zatezi
ALBROMET 200 ALBROMET 200 V



Reference a konftakty
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www.ancorapraha.cz

Zastoupeni pro Ceskou a Slovenskou republiku

ANCORA PRAHA s.r.0.
Kvétnového vitézstvi 616/63
149 00 Praha 4 - Chodov

Tel.: 272 940 741, 272 940 750
Fax: 222 357 777

e-mail: ancora@ancorapraha.cz
www.ancorapraha.cz



