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ALBROMET  

Systémové článkové trny řeší problémy s ohýbáním 

 

Systém dělá pořádek! A toho jsme dosáhli s naším jedinečným standardem „ALBROMET systém 

článkových trnů“. Pokrýváme velkou část všech ohýbacích prací.Vývoj a trendy tak důležitého 

oboru jako je ohýbací technika vyžadují nová řešení. My ale umíme reagovat. Zde jsou naše 

výrobní balíčky: Sestavte si „Váš trn“ podle Vašeho profilu požadavků a kombinujte navzájem různé 

výrobní balíčky (např. SGD-MMS-HG atd.). 

 

1. ALBROMET článkový trn do tenkých stěn SGD-DW. Je-li poměr ohýbání a faktor tloušťky stěny 

nestandardní, získáte nástroj, který bezchybně pracuje i za obtížných podmínek. 

 

2. ALBROMET systémový článkový trn SGD-MMS. Abyste si ušetřili mytí trubek, používá se stále 

častěji mazání minimálním množstvím, společně s těkavými oleji. ALBROMET standardní 

systémové článkové trny – vhodné pro MMS; naše systémové článkové trny SGD- MMS jsou pro 

tento účel optimalizované. 

 

3. ALBROMET systémové článkové SGD-HG. Ohýbáte trubky, jejichž materiál má tendenci 

vytvářet návary za studena při ohýbání? Naše povrchová úprava trnů „sada pro vysoký lesk“ a 

zrcadlově lesklé kontaktní plochy prakticky zabraňují studeným návarům. 


